
FI
CH

A
 T

ÉC
N

IC
A

PISO VINÍLICO ESD
CONDUTIVO

Revestimento Vinílico
Condutivo para pisos
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O piso condutivo vinílico antiestático ESD8006 (Branco), ESD8009 (Azul Claro) e ESD8027 (Cinza Claro) são a melhor
solução de revestimento permanente para controle de descarga eletrostática. O vinílico antiestático é fabricado em
placas na medida padrão (600x600x2mm), sua característica técnica é que possibilita uma instalação rápida e
econômica. A dissipação desta energia estática, quando não feita adequadamente podem ocasionar choque
elétrico nos colaboradores, componentes eletrônicos, equipamentos eletrônicos ou até mesmo uma explosão em
atmosferas potencialmente inflamáveis.

Áreas de Aplicação: 

Instalações ESD, laboratórios farmacêuticos, indústrias eletroeletrônicas, salas limpas, áreas de produção,
industriais e operacionais;
CPD – Centro de Processamento de Dados;
Telecomunicações;
Salas de Controle.

Limpeza:

Nunca aplicar ceras comuns. Usar sempre ceras antiestática.
Limpezas diária ou semanal utilizar “MOP" levemente úmido com água pura. 
Cuidados bimestrais, nos locais que a cera do piso estiver desgastada, reaplicar a cera para renovar. 
Quando o brilho não puder mais ser renovado com a reaplicação da cera, deverá ser removida a cera antiga e
reaplicada.
Manutenção: A limpeza pode ser manual ou por máquina. Os produtos utilizados são Cera Acrílica, Detergente
Neutro e Removedor Acrílico. Para mais informações consulte o manual.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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DADOS TÉCNICOS



Massa PVA

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com.br  I  Telefones: 11-4468-1767  I  11-3370-3003  I  WhatsApp: 11-94447-4840

TRATAMENTO DO CONTRAPISO COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA E MASSA SELANTE
PVA

Promotor de Aderência

INSTALAÇÃO DA MALHA E PONTOS DE ATERRAMENTO, CONFORME LAYOUT Á
DEFINIR NO LOCAL 

Malha de Aterramento

ETAPAS DA INSTALAÇÃO DO PISO
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INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO VINÍLICO ESD COM A COLA CONDUTIVA BASE
ÁGUA COM FILAMENTOS DE CARBONO < 1 X 10E5 Ω/SQ (100 KΩ/SQ) 

Aplicação da Cola Piso Instalado

ETAPA DO ACABAMENTO COM CERA DISSIPATIVA ESD < 1 X 10E8 Ω/SQ (100 MΩ/SQ)

Cera ESD
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DE ACORDO COM A NORMA ANSI ESD S20.20, PARA PISO DE ÁREAS PROTEGIDAS ESD É DESEJÁVEL RESISTÊNCIA
ELÉTRICA SUPERFICIAL <1,0X10E9 OHMS/SQ. 

MEDIÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

MEDIÇÕES DE CONTINUIDADE ELÉTRICA

Medição do Aterramento Medição Superficial Medição Volumétrica

PISO FINALIZADO

Entrega Piso Finalizado


