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Utilizado em Indústrias para o trasporte de
materiais/equipamentos sensíveis a energia

estática. 

BIN ESD

DADOS TÉCNICOS:

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com I servicos@antiestaticos.com | Telefones: 11-3370-3003 I WhatsApp: 11-94447-4840

INSTRUÇÕES DE USO:

CÓDIGO:

ARMAZENAMENTO:
Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material. 

- Polipropileno condutivo; 
- Empilhável e encaixável; 
- Cor: Preto; 
- Resistência superficial <1x10E6 Ω/sq.; 
- Atende requisito normativo ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

Utilizada em Indústrias para o trasporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

ESD2008 - BIN ESD Nº1, MEDIDA EXTERNA 105 X 95 X 50MM; 
ESD2009 - BIN ESD Nº3, MEDIDA EXTERNA 105 X 175 X 80MM; 
ESD2010 - BIN ESD Nº5, MEDIDA EXTERNA 155 X 235 X 120MM; 
ESD2011 - BIN ESD Nº6, MEDIDA EXTERNA 201 X 352 X 143MM; 
ESD2100 - BIN ESD Nº8, MEDIDA EXTERNA 300 X 450 X 170MM.

ACOMPANHA SUPORTE PARA EMPILHAMENTO.
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