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CERA ESD

Indicada para manutenção de
pisos ESD.

A cera ESD é utilizada para manutenção de pisos que tenham a mesma característica. O dispositivo deve ser utilizado em
pisos a característica antiestática e deve estar aterrado. A cera ESD é a base d’agua, com zero V.O.C, alto teor de sólidos,
baixa manutenção e menos derrapante e de fácil aplicação. Produto biodegradável, não agride o meio ambiente é
compatível com Salas Limpas. 

DADOS TÉCNICOS:

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com.br  I  Telefones: 11-4468-1767  I  11-3370-3003  I  WhatsApp: 11-94447-4840

CÓDIGO:

- A base d’água;
- Resistente a abrasão;
- Biodegradável;
- Disponível em galões de 1 e 5 litros;
- Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω/sq.;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1

INSTRUÇÃO DE USO:

Com o auxílio de um passa ceras, ou mope, espalhe uniformemente a 1ª demão da cera ESD (pura sem diluição) sobre
o piso previamente limpo, seco e isento de poeiras e gorduras. Espere secar por 01 hora e se necessário repita a
operação até obter a resistividade Dissipativa necessária.
Recomenda-se uma remoção com removedor de ceras se o piso a ser encerado já apresentar acúmulo de ceras, ou
após 6 enceradas.
Rendimento para pisos novos (sem cera) - 1º demão aproximadamente 50m²/L; 2º demão aproximadamente 70m²/L;
Rendimento para pisos com cera antiestática - aproximadamente 70m²/L;

ARMAZENAMENTO:

Lembrando que o local de armazenamento deve ser protegido da umidade.

ESD8005 - CERA DISSIPATIVA, GALÃO DE 5L
ESD8007 - CERA DISSIPATIVA, GALÃO DE 1L


