
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendado para aterramento móvel de recipientes como tachos, tambores, baldes, etc. Onde a transferência e 

fracionamento de líquidos inflamáveis são realizados durante o processo. As garras de aterramento ESD são 

construídas em corpo de alumínio fundido com duas pontas de contato em aço inoxidável para o aterramento. 

Utilizada para dissipar a eletricidade estática gerada durante a transferência de líquidos inflamáveis, de modo que 

ambos os recipientes envolvidos sejam mantidos no mesmo potencial elétrico. 

 

DADOS TÉCNICOS: 

 

Corpo de alumínio fundido; 

Duas pontas de contato em aço inox; 

Cabo em aço com revestimento PVC cor verde. 

(Medidas padronizadas 1.5mt, 3mt e 6mt; 

Fornecido duas garras antiestáticas (uma em cada extremidade). 
 

INSTRUÇÃO DE USO: 

Recomendado para aterramento móvel de recipientes como tachos, tambores, baldes, etc. Onde a 

transferência e fracionamento de líquidos inflamáveis são realizados durante o processo. 
 

ARMAZENAMENTO: 

ve ser armazenado em um ambiente coberto, livre de umidade e sem contato com o solo. É muito indicado que a 
estocagem desses aços seja feita em piso emborrachado, mantendo-os protegidos 

 

CÓDIGO: 

ESD1010 – Conjunto Portátil com Garra NR10 e cabo espiral 1,5m; 

ESD1011 – Conjunto Portátil com Garra NR10 e cabo espiral 3m; 

ESD1012 – Conjunto Portátil com Garra NR10 e cabo espiral de 6m; 

 

 

 

 

 

 

 

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81 

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000 

E-mail: vendas@antiestaticos.com.br I Telefones: 11-4468-1767 I 11-3370-3003 I WhatsApp: 11-94447-4840 

CONJUNTO PORTÁTIL 

ESD GARRA NR10 

Indicada para aterramento de 

tambores e recipientes metálicos 
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