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INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO

Dimensões: 
Cabo: 175 mm; 
Cerdas: 8L x 35C x 17A mm; 
Cabo condutivo; 
Cerdas condutivas macias; 
Cor: preto.

Escova ESD
Condutiva P

Utilizada para limpeza de placas e
componentes eletrônicos sensíveis a ESD.

ESD6013 - Escova ESD condutiva P 

CÓDIGO

DADOS TÉCNICOS

Desligue o equipamento antes de iniciar a limpeza;
Utilize os EPIs ESD recomendados, como pulseira antiestática devidamente aterrada;
Segure a escova pelo cabo condutivo;
Passe as cerdas suavemente sobre a superfície da placa eletrônica ou do componente que será higienizado;
Evite aplicar força excessiva para não danificar trilhas, conectores ou componentes delicados;
Durante o uso, as cargas eletrostáticas são dissipadas através do material condutivo da escova, reduzindo o risco de ESD;
Após a utilização, remova resíduos acumulados nas cerdas antes de guardar o produto.

Armazene a escova ESD condutiva em local fresco, seco, limpo e bem arejado, protegida da incidência direta da luz solar e de fontes de calor, a fim de evitar o ressecamento, o
endurecimento e a deterioração das cerdas. Mantenha o produto longe de umidade excessiva, poeira, sujeira, produtos químicos, solventes e outras substâncias que possam
comprometer suas características físicas e propriedades condutivas.

Após o uso, certifique-se de que a escova esteja limpa e livre de resíduos antes de guardá-la em local apropriado. Evite pressionar, dobrar ou deformar as cerdas durante o
armazenamento, preservando seu formato e sua eficiência. Não coloque objetos pesados sobre a escova nem a mantenha em contato direto com superfícies contaminadas.

Recomenda-se armazenar o produto em embalagem ou compartimento adequado, protegido contra impactos, atritos excessivos e agentes externos. Essas medidas
contribuem para conservar a integridade das cerdas, manter as propriedades eletrostáticas do material e prolongar a vida útil da escova.
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