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DADOS TÉCNICOS

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO

Manta ESD
Antiestática Dupla

Camada Azul

Utilizada como dissipadora/condutora
de ESD em bancadas e estações

eletrônicas de trabalho.

CÓDIGOS
ESD3051 – Rolo 600mm x 10mts; 
ESD3052 – Rolo 900mm x 10mts; 
ESD3053 – Rolo 1mt x 10mts; 
ESD3054 – Rolo 1,20mts x 10mts; 
ESD3227 – Largura 600mm (Sob medida); 
ESD3257 – Largura 900mm (Sob medida); 
ESD3258 – Largura 1 mt (Sob medida); 
ESD3055 – Largura 1,20 mt (Sob medida). 

É imprescindível garantir o correto aterramento da manta, utilizando-a somente quando estiver devidamente conectada a um sistema de aterramento eficaz e em pleno
funcionamento. Além disso, o uso de uma pulseira antiestática corretamente conectada é essencial para aumentar a segurança durante o manuseio e contribuir para a
proteção dos componentes eletrônicos contra descargas eletrostáticas (ESD).

Borracha nitrílica; 
Cor: azul; 
Uma camada dissipativa (Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω/sq.); 
Uma camada condutiva (Resistência superficial entre <1x10E6 Ω/sq.); 
Excelente resistência à alta temperatura de ferros, estação de solda e solventes;
Característica antiestática permanente; 
Acabamento fosco; 
Espessura 2mm; 
Fornecimento sob medida; 
Atende aos requisitos técnicos: ANSI / ESD S4. 1-2006 Superfícies de trabalho; 
Medição resistência. ANSI / ESD STM4. 2-2006 Características de Dissipação; 
Superfície de trabalho. ANSI / ESD S 20.20: 2014. 

Posicione a manta sobre a bancada;
Coloque a manta em uma superfície limpa e estável;
A face azul deve ficar voltada para cima;
Conecte o aterramentoInstale o botão/ilhós de aterramento na manta (quando aplicável);
Conecte o cabo de aterramento entre a manta e um ponto de terra adequado;
Utilize uma pulseira antiestática;
Conecte a pulseira ESD ao mesmo sistema de aterramento da manta, isso mantém você e a superfície de trabalho no mesmo potencial elétrico, reduzindo o risco de
danos aos componentes;
Realize o trabalho eletrônicoApoie placas, componentes e equipamentos diretamente sobre a manta;
Ideal para soldagem, inspeção, montagem e manutenção de circuitos eletrônicos.
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