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TECNICA

Utilizada como dissipadora/condutora
de ESD em bancadas e estacdes
eletronicas de trabalho.
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CcODIGOS

ESD3150 - Rolo 600 mm x 10 mts;

ESD3056 - Rolo 900 mm x 10 mts;

ESD3057 - Rolo 1,20 mts x 10 mts;

ESD3058 - Largura 600mm (Corte Sob medida);
ESD3254 - Largura 900mm (Corte Sob medida);
ESD3255 - Largura 1 mt (Corte Sob medida);
ESD3256 - Largura 1,20 mt (Corte Sob medida);
ESD30730 - Rolo 700 mm x 10 mts;

ESD30731 - Rolo 800 mm x 10 mts;

ESD30732 - Rolo 1000 mm 10 mts;

ESD30733 - Largura 700mm (Corte Sob medida);
ESD30734 - Largura 800 mm (Corte Sob medida).

DADOS TECNICOS

e Borracha nitrilica;

e Cor: verde;

¢ Uma camada dissipativa (Resisténcia superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Q/sq.);
¢ Uma camada condutiva (Resisténcia superficial entre <1x10E6 Q/sq.);

¢ Excelente resisténcia a alta temperatura de ferros, estacdo de solda e solventes;
o Caracteristica antiestatica permanente;

¢ Acabamento fosco;

e Espessura 2mm;

e Fornecimento sob medida;

¢ Atende aos requisitos técnicos: ANSI / ESD S4. 1-2006 Superficies de trabalho;
¢ Medicdo resisténcia. ANSI / ESD STM4. 2-2006 Caracteristicas de Dissipagdo;

¢ Superficie de trabalho. ANSI/ ESD S 20.20: 2014.

INSTRUCOES DE USO

¢

¢ Posicione a manta sobre a bancada;

¢ Coloque a manta em uma superficie limpa e estavel;

¢ Aface azul deve ficar voltada para cima;

¢ Conecte o aterramentolnstale o botdo/ilhds de aterramento na manta (quando aplicavel);

¢ Conecte o cabo de aterramento entre a manta e um ponto de terra adequado;

¢ Utilize uma pulseira antiestatica;

¢ Conecte a pulseira ESD ao mesmo sistema de aterramento da manta, isso mantém vocé e a superficie de trabalho no mesmo potencial elétrico, reduzindo o risco de
danos aos componentes;

¢ Realize o trabalho eletrénicoApoie placas, componentes e equipamentos diretamente sobre a manta;

¢ |deal para soldagem, inspe¢do, montagem e manutencdo de circuitos eletrénicos.

ARMAZENAMENTO

E imprescindivel garantir o correto aterramento da manta, utilizando-a somente quando estiver devidamente conectada a um sistema de aterramento eficaz e em pleno
funcionamento. Além disso, o uso de uma pulseira antiestatica corretamente conectada é essencial para aumentar a seguranca durante o manuseio e contribuir para a

protecdo dos componentes eletrénicos contra descargas eletrostaticas (ESD).
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