SIMCO®

An [TW Company

www.antiestaticos.com.br

Cobra

Pistola de sopro neutralizadora de estética

A pistola de sopro neutralizadora de estatica Cobra, da Simco-Ion, produz um jato potente de ar ionizado, ideal para a
limpeza e a neutralizag@o de cargas eletrostaticas em grandes superficies, mesmo em ambientes industriais exigentes.

e  Reducio de retrabalho: evita a reatragdo de poeira, particulas e fiapos ap6s a limpeza, contribuindo para a
qualidade do processo e a redugdo de custos.

e  Construcio resistente: corpo leve e duravel, fabricado em plastico de alta resisténcia a impactos.
e  Empunhadura ergondmica: permite ao operador controlar o fluxo de ar com praticidade e precisdo.
e Gancho e suporte praticos: facilitam o manuseio, o armazenamento e a organizag¢do do equipamento.



A pistola Cobra combina a tecnologia de ionizagdio com a amplificagdo do Cada pistola Cobra ¢ fornecida com um cabo padrdo de 20 pés

fluxo de ar para gerar um jato potente de ar ionizado, capaz de neutralizar (aproximadamente 6 metros) para conexdo & fonte de alimentacso.
cargas eletrostaticas e remover com eficiéncia poeira e outras particulas Opcionalmente, esta disponivel uma configuracsio com cabo de 40 pés
contaminantes das superficies. O equipamento conta ainda com um bocal (@proximadamente 12 metros), oferecendo maior flexibilidade  de
acessorio exclusivo, que produz um jato de ar em formato de leque, instalaggio. As fontes de alimentagdo G165 e G265 sdo compativeis com
proporcionando maior cobertura e eficiéncia na limpeza de areas extensas, uma ou duas pistolas Cobra, permitindo alimentar até dois equipamentos

como carrocerias automotivas, chapas plasticas e pecas de mobiliario.

Especificacoes
| Tensao de Operagao 5 kV AC(5 mA Méx. Corrente de Curto-Circuito)
Temperatura de Operagio 110F (43 ) Méximo
| Umidade de Operacdo 70% RH mdximo, sem formagao de orvalho
Peso 0,7 kg (Pistola ¢/ cabo de 6m)
: Materiais Corpo da Pistola em Plastico de Alto Impacto
| Pressio de Alimentagio Ponto de lonizagao em Aco Inoxidavel (Tipo 302)
| de Ar Comprimido 100 PSIG Maximo
 (Conexdo NPT 1/4”) Nota: 0 corpo da pistola inclui recurso de
‘ alivio de pressao OSHA
Consumo de Ar 9SCFMa30PSIG
225CFM a 100 PSIG
Tempo de Descarga 0,6 sequndos a 15cm, 2,1 bar (1000V para 100V) |
0,5 segundos a 15¢cm, 6,9 bar (5000V para 500V)
Tempo de Descarga 0,7 sequndosa 15cm, 2,1 bar (1000V para 100V)
(c/bico acessdrio) 0,6 sequndosa 15cm, 6,9 bar (S000V para S00V) |
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simultaneamente.

Fonte de alimentacao G

» Afonte de alimentaco possui interruptor liga/desliga

com indicador luminoso de neon;
» Disponivel para operacdo em 120V ou 230V.

Aplicacoes tipicas
Plasticos

* Termoformagem

» Fabricacdo de chapas plasticas

* Moldagem por injegdo
Artes graficas

» Processamento fotogréfico

* Producdo de préimpressdo
Acabamento

» (arrocerias automativas e embarcagdes

* Mdveis e eletrodomésticos

* Laminacio de fibra de vidro e materiais compdsitos
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