
Indicação precisa de resistência entre 10 mΩ bis 2 MΩ;
Aplicável universalmente devido à grande faixa de medição e seleção automática de faixa;
Circuito de economia de energia para alta corrente de medição 0,2 A para intervalo de Lo-ohm até 10 Ω;
Tela grande com luz de fundo;
Sinal de alerta acústico para resistências menores que 2 Ω;
Compensação rápida da linha de medição por pressão de tecla;
Mudança automática de pólo e armazenamento de resultados de medição (+/- valores);

Indicador LED claro para tensão perigosa;
Valor de tensão no LCD e sinal acústico de aviso;
Circuito de proteção contra tensões externas de até 400 V;
Fusível integrado para sobretensões acima de 400 V;

Versão EX à prova de explosão;
Acessórios variados;
Fácil manuseio e design compacto;
Invólucro robusto;
IP 65 - à prova d'água;

O ΩMegaSafe é um ohmímetro de teste fácil e rápido, efetua medições de continuidade elétrica entre conexões e pontos de aterramento e
também identifica equipamentos do processo potencialmente isolados. Com segurança, permite rapidez na verificação e condição dos
dispositivos de aterramento.

Medição de resistência:

Segurança:

Mais funções:

ESD1074 - Medidor Ohimetro de aterramento ESD EP4EX Bateria 9V Cert ATEX

MEDIDOR DE
ATERRAMENTO ESD

EP4Ex PARA ÁREA DE
RISCO

Projetado para medir a resistência
de aterramento/ligação de
circuitos em atmosferas

explosivas.
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