
FI
CH

A
 T

ÉC
N

IC
A

Apropriado para o transbordo de
materiais inflamáveis de forma

segura. 

DADOS TÉCNICOS: 

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com.br  I  Telefones: 11-4468-1767  I  11-3370-3003  I  WhatsApp: 11-94447-4840

CÓDIGO:

ESD2164 - BALDE ESD CONDUTIVO 14LT 300MM (D) X 310MM (A) COM ALCA METALICA   

BALDE ESD
CONDUTIVO COM
ALÇA METÁLICA  

ARMAZENAMENTO: 

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.

Apropriado para o transbordo de materiais inflamáveis de forma segura. O Balde ESD condutivo com alça metálica é
composto de polipropileno condutivo. Utilizado em áreas EX e áreas que requerem controle da energia estática em
ambientes diversos.

INSTRUÇÃO DE USO: 

Utilizado para transporte/transbordo de líquidos inflamáveis.

BALDE CONDUTIVO 

- Condutivo;
- Cor: preto;
- Capacidade: 14 litros;
- Medida: 310 X 300mm;
- Com alça metálica;
- Resistência superficial <1x10E6 Ω/sq.;
- Atende requisito normativo NR10 e NFPA 77.


