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TELEFONE
A PROVA DE
EXPLOSAO

Equipamento a prova de explosao
utilizado em éareas classificadas Zona
1/21

WWW, .com.br

Telefone Zona 1/21 com Certificacdo: ATEX / IECEx / CSA (NEC / CEC) / CE / FCC / IC; Sistema operacional: versao de
firmware Android.

DADOS TECNICOS:

- IP68 - caixa a prova d'agua e poeira + padrao MIL-STD-810G;

- Aprovag¢des mundiais para Zona 1/21, 2/22 e Classe 1/ Div 1 e Div 2;

- Protegido em todas as situacBes: botBes especiais para Push-To-Talk (PTT) e Protecdo para Trabalhador
Solitario (LWP);

- Sempre e em qualquer lugar aplicavel: excelente legibilidade da tela, mesmo sob luz solar direta e uma bateria
de longa duracao;

- E compativel com WEA 2.0 e também oferece suporte a recursos / funcionalidades WEA 3.0, exceto marcac&o
de localizagdo geografica avancada;

- Aprovado para Android Enterprise;

- Sistema operacional: versdo de firmware Android;

- Inclui cdmera; - Inclui bateria e carregador.

INSTRUCAO DE USO:

Os telefones distribuidos pela ESD ANTIESTATICOS possuem confiabilidade e seguranca para usos em locais
criticos. Com equipamentos certificados por normas internacionais, nossos smartphones também possuem
a certificagdo INMETRO, tornando-os validos em todo territério nacional.

ARMAZENAMENTO:

utilizado em areas classificadas Zona 1/21

copiGo:
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