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Calca Antiestatica ESD
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Para uso em sala limpa e no controle
continuo para dissipagdo de energia
estatica.

WWW. .com

cODIGOS

ESD3846 - Calca Antiestatica Cinza TAM P;
ESD3845 - Calca Antiestatica Cinza TAM PP;
ESD3847 - Calca Antiestética Cinza TAM M;
ESD3848 - Calca Antiestatica Cinza TAM G;
ESD3849 - Calca Antiestética Cinza TAM GG;
ESD3850 - Calca Antiestatica Cinza TAM XG;
ESD3851 - Calca Antiestatica Cinza TAM EXG.

DADOS TECNICOS

e Composicdo do tecido: 98% Poliéster e 2% Fibra de Carbono;

¢ Filamentos Condutivo;

¢ Modelo: Elastico no cés traseiro, passador de cinto, ziper e botdo para fechamento, dois bolsos dianteiro e um bolso traseiro;
e Tamanho: PP ao EXG;

e Cor:Cinza.

HIGIENIZACAO

Para realizar a higienizacdo da Calca de Poliéster ESD, utilize detergente neutro e 4gua com pH 7, garantindo uma limpeza adequada sem comprometer as propriedades
dissipativas do tecido. Realize a lavagem em temperaturas inferiores a 70 °C e evite o uso de produtos quimicos agressivos, alvejantes ou métodos de limpeza abrasivos.

Né&o esfregue a peca contra superficies asperas, a fim de prevenir o desgaste prematuro do material. Recomenda-se seguir essas orienta¢des para preservar a funcionalidade,
a durabilidade e a eficiéncia da protecdo eletrostética do produto. A vida UGtil estimada é de 90 a 120 ciclos de lavagem, podendo variar conforme as condi¢cdes de uso, os
métodos de higienizagdo e os cuidados de conservagao.

ARMAZENAMENTO

Armazene a Calca de Poliéster ESD em local limpo, seco, arejado e protegido contra umidade excessiva, poeira, luz solar direta e fontes de calor. Mantenha a peca em armério
ou compartimento adequado, longe de produtos quimicos, éleos, graxas e outras substancias que possam comprometer a integridade do tecido e suas propriedades
dissipativas. Antes de guardar, certifique-se de que a calga esteja completamente limpa e seca, evitando o surgimento de odores, manchas ou a deteriora¢do do material.

A peca deve ser dobrada cuidadosamente ou pendurada em cabide, evitando dobras excessivas, deformacgdes, compressado prolongada ou contato com superficies abrasivas e
contaminadas. Recomenda-se armazena-la separadamente de roupas comuns e de materiais que possam transferir particulas ou residuos para o tecido, especialmente
quando destinada ao uso em ambientes controlados, salas limpas ou areas sensiveis a descargas eletrostaticas (ESD).

Mantenha o ambiente de armazenamento organizado e realize inspec¢des periddicas para verificar as condi¢des do tecido, das costuras e da estrutura da peca. Evite utilizar
embalagens ou recipientes que retenham umidade. A adog¢do desses cuidados contribui para preservar as caracteristicas funcionais da Calga de Poliéster ESD, prolongar sua
vida Util e auxiliar na manutencdo de seu desempenho durante o uso.
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