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- Espessura: 75 Micras;
- Resistência de superfície: 10E8 — 10E11Ω/sq.;
- Material laminado PET/AL/PE;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: ANSI/ESD S541, IEC 61340-5-1;
- Reciclagem: 

EMBALAGEM ESD
METALIZADA ZIP

LOCK

Oferece excelente blindagem
contra campos eletrostáticos e

total proteção no armazenamento
de placas e componentes

eletrônicos sensíveis.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com.br  I  Telefones: 11-4468-1767  I  11-3370-3003  I  WhatsApp: 11-94447-4840

Embalagem metalizada antiestática, cor semitransparente com camada interna dissipadora e camada externa
condutora. Excelente blindagem eletrostática, medida padronizada, símbolo ESD Impresso fechamento com Zip
Lock, pacote com 100 peças. 
Utilizada para transporte e armazenamento de HD notebook, HD desktop, placas eletrônicas, cartão de
memória e etc.

ESPECIFICAÇÕES

ESD4337 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 102 X 152MM;
ESD4058 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 102 X 203MM;
ESD4059 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 127 X 254MM;
ESD4338 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 152 X 203MM;
ESD4060 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 152 X 305MM;
ESD4061 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 203 X 305MM;
ESD4062 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 254 X 356 MM;
ESD4063 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 305 X 406 MM;
ESD4064 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 381 X 457MM; 
ESD4065 - EMBALAGEM ESD ZIP LOCK BLINDADO COM LOGO EPA ÁREA ÚTIL 406 X 610MM.
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