ESDe.

Antiestaticos

CADEIRA INDUSTRIAL
PE FIXO

v 4

TECNICA

Utilizada em laboratoério e linha de
montagem. Sao ergonémicas,
proporcionando melhor
estabilidade e seguranca a saude
do profissional.

A cadeira industrial antiestatica ESD sdo desenvolvidas especialmente para a industria eletroeletronica,
possuem alta resisténcia e durabilidade, sdo estofadas e possuem saliéncia no encosto para manter a curvatura
natura da regidao lombar da coluna, que proporciona maior conforto para o usuario que possui longas jornadas
de trabalho na posicdo sentada, aumentando a produtividade.

DADOS TECNICOS

ASSENTO E ENCOSTO: Fabricados em espuma injetada de alta resisténcia tipo ecolégica, isenta de CFC
(clorofluorcarbono), com densidade 45 a 55kg/cm3. Capas em PP de alta resisténcia ao impacto pelo sistema de
injecdo termoplastica.

MECANISMO DE REGULAGEM: Fabricado em chapa de aco com espessura 3mm. Possui 2 alavancas de
regulagem, sendo 01 para regulagem de inclinacdo do encosto (contato permanente da lombar) e 01 para
regulagem de altura do assento. Com catraca automatica para regulagem de altura do encosto.

COLUNA (Pistao): Classe 3. Acabamento preto, dotado do sistema pneumatico a gas com amortecimento
também pneumatico, com intervalo de regulagem de 260 mm.

BASE: Reta com cinco patas fabricado em tubo de aco industrial 25 mm x 25 mm com espessura de 1,5mnm
unidos pelo sistema de solda Mig, com solda em todos os lados (hastes). Possui capa PP (plastica) de protecgao.
RODIZIOS ou PES FIXO: Em nylon com fibra de vidro, de alta resisténcia com giro duplo, 1 pé ESD que dissipa a
estatica no piso.

OPCIONAIS: Aro Acoplado, Aro Comum e Sem Aro.

ESPECIFICACOES

- Altura do Encosto: 365mm;

- Largura do Encosto: 460mm;

- Espessura do Encosto: 40mm;

- Profundidade do Assento: 450mm;

- Largura do Assento: 480mm;

- Espessura do Assento: 55mm;

- Densidade da espuma do encosto: 45cm3;
- Densidade da espuma do assento: 55cm3.
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CcODIGO

ESD3206 - CADEIRA INDUSTRIAL PE FIXO.
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