ESDe. CADEIRA ESD
0L00@ INDL STANDART
COM RODIzIO

TECNICA

Utilizada em laboratérios e linhas de
montagem, a Cadeira ESD Secretaria
Stylus Standart com Aro oferece
ergonomia, estabilidade e seguranca a
saude do profissional.
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DADOS TECNICOS:

e Assento e Encosto: Fabricados em espuma injetada de alta resisténcia tipo ecolégica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com densidade de 45 a 55
kg/cm3.

e Capas em PP de alta resisténcia ao impacto pelo sistema de injecdo termoplastica.

e Mecanismo de Regulagem: Fabricado em chapa de aco de 3 mm.

e Possui 2 alavancas para regulagem de inclinacdo do encosto (contato permanente da lombar) e altura do assento.

e (Catraca automatica para altura do encosto.

¢ Revestimento: Tecido 100% poliéster com tratamento antiestatica ESD.

e Resistividade de 1076 a 1079 Ohms/sq.

e Coluna (Pistao): Classe 3, sistema pneumatico a gas com intervalo de regulagem de 260 mm.

¢ Base: Cinco patas fabricadas em tubo de ago industrial 25 mm x 25 mm com espessura de 1,5 mm, unidos pelo sistema de solda Mig, com solda em
todos os lados (hastes).

e Possui capa de protecdo em PP.

e Rodizios ou Pés Fixos: Em nylon com fibra de vidro, de alta resisténcia com giro duplo, 1 pé ESD que dissipa a estatica no piso.

e Opcionais: Aro acoplado, aro comum e sem aro.

Dimensdes:

Altura do Encosto: 365 mm

Largura do Encosto: 460 mm

Espessura do Encosto: 40 mm

Profundidade do Assento: 450 mm

Largura do Assento: 480 mm

Espessura do Assento: 55 mm

Densidade da Espuma do Encosto: 45 kg/m3

Densidade da Espuma do Assento: 55 kg/m3

INSTRUCAO DE USO:

Utilizada em laboratérios e linhas de montagem, a cadeira é ergonémica, proporcionando melhor estabilidade e seguranca a satide do profissional.
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ARMAZENAMENTO:

Escolha a cadeira correta e tenha aten¢do com a limpeza. Mantenha a cadeira distante do sol, ndo ultrapasse o peso maximo suportado pela cadeira e
evite objetos cortantes ou substancias que causem manchas.

CODIGO:

ESD3973 - Cadeira ESD INDL standart pé fixo.
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