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TECNICA

Camiseta polo ESD
Premium

CODIGOS
ESD3335 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. P;
ESD3336 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. M;
ESD3337 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. G;
ESD3342 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. G
ESD3343 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. XG;
ESD3334 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho Tam. XGG;
ESD3347 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. P;
ESD3350 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. M;
ESD3351 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. G;
ESD3332 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. GG;
ESD3354 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. XG;
ESD3346 - Camiseta ESD Polo Premium Branca Tam. XG;
ESD3616 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho XGGG(especial);
ESD30786 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho X4G (especial);
ESD30787 - Camiseta ESD Polo Premium Azul Marinho X5G (especial);
ESD31144 - Camiseta ESD Polo Premium Branca XGGG (especial).

DADOS TECNICOS
e Composicdo: Tecido Malha Piquet 50% poliéster 50% algodé&o;
e Cores: Branco e Azul Marinho;
¢ Linha condutora nas duas cavas (resisténcia superficial entre 1x10E3 e 1x10E5 Q);
¢ Malha dissipativa (resisténcia superficial entre 1x10E7 e 1x10E9 Q);
e Gola"V" com peitilho fecho em botéo;
e Entretela interna na gola;
¢ Disponivel em Manga Curta;
¢ Etiqueta acima do Bolso;
¢ Etiqueta Made for Life na manga direita;
¢ Etiqueta Simbolo ESD na cintura;
e Tamanhos: P, M,G,GG,XG,XGG, X4G,X5G E XGGG;
¢ Atende requisitos normativos ANSI ESDS 20.20 e IEC 61340-5-1.

INSTRUCOES DE LAVAGEM

e Utilizar agua fria;

e Separe pegas coloridas de brancas;

* Verifique se os botdes estdo fechados;

e Coloque todas as pegas do mesmo tecido juntas;
¢ Se tiver duvidas verifique as etiquetas;

¢ |sto evita que aparecam bolinhas;

¢ Use sabdo neutro e dissolve-o completamente na 4gua antes de colocar as roupas;

e Escolha o modo de lavar para pecas no dia a dia da maquina;
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¢ Ndo deixar a maquina torcer a camiseta para facilitar a passagem e conservar as fibras do tecido por mais tempo;

e Dé preferencia para secar a camisa polo & sombra e do avesso;
¢ N&o use cabides para pendurar a blusa;

e Utilizar ferro na temperatura média (opcdo poliéster) para pegas feitas de malha piquet.

ARMAZENAMENTO

Podera ser guardado em armarios de metal ou madeira.
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TABELA DE MEDIDAS

TORAX/PEITO | OMBRO MANGA
P/S 68,5 51 j 41 22,5
M/M 70,5 53 43 23,5
G/L 72 55 i 45 24,5
GG/XL 73,5 57 i 47 25,5
XG/XXL 75 59 i 49 26,5
XGG/XXXL 76,5 61 _ 51 27,5
XGGG 81 64 54 28
X4aG 82 69 ' 60 29
X5G 86 76 _ 66 29

Antiestaticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsoévia, 1080 - Bairro: Vila Metallrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
vendas@antiestaticos.com @ 11-3370-3003 & 11-94447-4840

©
l\/m‘ L& ij .&ﬂ www.antiestaticos.com

D




	Camiseta polo ESD Premium
	TABELA DE MEDIDAS
	ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda


