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Movida pela constante busca por inovação e pela grande vontade de fazer história,
a ESD Antiestáticos iniciou suas atividades no comércio de acessórios,
embalagens e produtos antiestáticos. Conduzindo suas atividades com seriedade
e compromisso, a empresa conquistou seu espaço e consolidou-se como
referência no segmento, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade na
neutralização e controle da eletricidade estática.

Com uma vasta gama de itens de segurança e proteção contra a Descarga
Eletrostática, a empresa também coloca à disposição de seus clientes serviços
especializados, como a projeção de áreas protegidas, auditorias e relatórios de
ensaio, garantindo soluções completas e eficientes para os mais diversos
segmentos.

A credibilidade e reconhecimento conquistados pela marca no mercado são
resultado do trabalho transparente, eficaz e focado nas reais necessidades de
cada cliente

Soluções Completas de Eletricidade Estática em Áreas
Classificadas e Laboratórios Eletrônicos

A ESD Antiestáticos é uma empresa associada à ABPEX (Associação
Brasileira para Prevenção de Explosões), capacitada para executar
serviços com total segurança e oferecer soluções de alta tecnologia
para os setores de telecomunicações, eletroeletrônicos, embalagens,
naval, aeronáutico, petroquímico, energético e automotivo.

A ESD Antiestáticos tem como política satisfazer as necessidades e
as expectativas de seus clientes e colaboradores, proporcionando a
melhor relação de custo-benefício nos seguintes princípios:

Fornecendo produtos e serviços com qualidade, tecnologia e preços
competitivos que atendam as especificações e demais requisitos de
nossos clientes.

Buscando melhoria contínua de nossos produtos e processos em
qualidade e tecnologia. Investindo em treinamento, reconhecimento
e capacitação de nossos colaboradores.
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Contribuir para a segurança
patrimonial e a vida humana,
fornecendo e desenvolvendo
soluções para proteção contra
descargas eletrostáticas em
conformidade com as normas
técnicas nacionais e internacionais

Ser empresa de referência,
reconhecida como a melhor opção
por clientes, colaboradores,
comunidade, fornecedores e
investidores, pela qualidade de
nossos produtos, serviços e
relacionamento.

• Ética
• Qualidade
• Comprometimento
• Obediência às normas
técnicas

Prestação de serviços para controle de energia eletrostática em materiais e ambientes

Nessa seção você encontrará a relação dos serviços especializados prestados pela empresa. Com uma equipe altamente
preparada e equipamentos de última geração. A ESD Antiestáticos se destaca pela inovação e personalização das soluções
oferecidas, garantindo qualidade técnica e apoio integral a seus clientes.

Conheça todos os serviços e confira as vantagens que a ESD Antiestáticos oferece por meio de um alto padrão tecnológico
e amplo conhecimento técnico, capaz de atender com precisão e eficiência os mais diversos segmentos.

As auditorias ESD são realizadas nas instalações dos clientes de acordo com normas conhecidas, tais como, a NBR17505,
NBR5410, NR-10, NR-20 e normas internacionalmente aceitas ANSI/ESD S20, 20, IEC 61340-5-1, NFPA77, Cenelec CLC/TR
50404, ou de procedimentos em vigor preparados pelos próprios clientes. A auditoria permite uma análise independente
desses procedimentos, para um controle eficiente da Descarga Eletrostática.

Após uma reunião explanatória com o cliente, onde são definidos os objetivos da auditoria, a mesma é agendada e
realizada. O relatório final inclui observações e recomendações, sendo um documento importante para a aplicação de
medidas corretivas. As auditorias devem ser realizadas em uma base de rotina e podem aplicar-se a um único posto de
trabalho, a uma seção, ou mesmo a fábrica inteira.

Para evitar o efeito nocivo da Descarga Eletrostática, os materiais
devem ter características condutivas ou dissipativas de estática.
Ocasionalmente, clientes que desejam se certificar da inexistência
de eletricidade estática em seus materiais recorrem aos Ensaios
de Material para avaliação. Além de oferecer resultados precisos,
o ensaio é executado de acordo com as instruções do fabricante
ou de normas específicas, para garantir a preservação e
integridade do material.

Nestes ensaios são realizadas medições do valor da resistência
ôhmica e verificação da continuidade elétrica em trechos
importantes da malha de aterramento para assegurar que todos os
pontos de terra fixos e móveis presentes no local estejam em
funcionamento, de acordo com as normas vigentes. Os relatórios de
ensaio são submetidos ao cliente e podem incluir as seguintes
leituras:

• Local do Ensaio
• Condições Ambientais
• Resistividade Superficial e Volumétrica
• Resistência à Terra
• Continuidade Elétrica entre a Malha de Aterramento e Equipamentos
• Campos Eletrostáticos
• Conclusões e Recomendações
• Laudo Técnico TRT/CFT-SP
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• Bandeja condutiva permanente; 
• Cor: preto; 
• Empilhável 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)

• Polipropileno condutivo; 
• Tampa com travamento; 
• Empilháveis e encaixável; 
• Cor: Preto; 
• Medidas internas: 354 x 254 x 208 (mm);
• Medidas externas: 400 x 300 x 212 (mm); 
• Capacidade: 19,2 litros; 
• Peso: 1,6 Kg; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)

• Polipropileno condutivo; 
• Tampa com travamento; 
• Empilháveis e encaixável; 
• Cor: Preto; 
• Medidas internas: 554 x 354 x 316 (mm); 
• Medidas externas: 600 x 400 x 320 (mm); 
• Capacidade: 62 litros; 
• Peso: 3,4 Kg; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)

• Gaveteiro modulável plástico condutivo permanente; 
• Empilhável; 
• Encaixe para uní-los; 
• Cor: preto; 
• Dimensão: Medida Externa da gaveta 94x128x47mm; Medida
Interna da gaveta 80x120x40mm 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)
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• Injetado em polipropileno condutivo; 
• Capacidade: 14 litros; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo); 
• Dimensões: 310mm (A) x 300mm (D);

• Injetado em polipropileno condutivo; 
• Capacidade: 40 litros; 
• Dimensão: 480mm (ALT) X 235mm (L) X 380mm (C) |
Boca: 330 x 330 mm | Altura: 530 mm; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo) 

• Chapa ESD de polipropileno alveolar condutivo. 
• Resistividade elétrica <1x10E5 Ohms/sq, permanente. 
• Disponível nas espessuras de 3mm, 4mm e 5mm. 
• A chapa de polionda ESD é produzida com polipropileno
corrugado condutivo, que pode ser utilizado para a
fabricação de embalagens diversas, tais como
separadores, colmeias, divisórias, bandejas, caixas
retornáveis entre outros projetos

• Antiestática; • Transparente com filamentos condutivo
alveolar; 
• Fornecido em rolo; 
• Espessura: 0,3mm 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)
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• Antiestático; 
• Tampa c/ válvula embutida; 
• Cor: Azul; 
• Volume: 200ml; 
• Resistência Elétrica < 1 x 109 Ω (Dissipativo) 

• Composição: 98% Poliéster e 2% Fibra de Carbono; 
• Filamentos Condutivos; 
• Cores: Branco, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho,
Amarelo, Cinza, Vermelho e Verde; 
• Resistência Elétrica < 1 x 108 Ω (Dissipativo)

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

• Bin plástico condutivo permanente; 
• Suporte para empilhamento; 
• Abertura frontal; 
• Cor: preto; • Dimensão: 450 x 300 x 170 mm (LxCxA); 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo).



Pág. 06Pág. 06

• Bin plástico condutivo permanente; 
• Empilháveis; 
• Encaixe para uni-los; 
• Abertura frontal; 
• Cor: preto; 
• Dimensão: 95 x 105 x 50 mm (LxCxA).
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo) 

• Bin plástico condutivo permanente; 
• Empilhável; 
• Encaixe para uni-los; 
• Abertura frontal; 
• Cor: preto; 
• Dimensão: 235 x 155 x 120 mm (LxCxA); 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo). 

• Bin plástico condutivo permanente; 
• Empilhável; 
• Encaixe para uni-los; 
• Abertura frontal; 
• Cor: preto; 
• Dimensão: 175 x 105 x 80 mm (LxCxA); 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo)

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

• Bin plástico condutivo permanente; 
• Empilhável; 
• Encaixe para uni-los; 
• Abertura frontal;
• Cor: preto; 
• Dimensão: 352 x 201 x 143 mm (LxCxA); 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo).
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• Polipropileno condutivo permanente; 
• Empilhável e Desmontável; 
• Cor: Preto; 

• Condutivo; 
• Capacidade até 50 placas; 
• Ajuste de placas: 350 x (50-250) mm; 
• Ranhura: 5 mm; 
• Base e topo em metal; 
• Ajuste através de guias.

• Adaptação para Caixa Condutiva Industrial 19,2 Litros
modelo ESD2035; 
• Polipropileno Condutivo; 
• Cor: Preto; 
• Dimensão: 357 x 257 x 14 (mm); 
• Adequado para placas com até 1,6mm de espessura; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo) 

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

• Condutivo; 
• Com aba nas extremidades; 
• Suporta placas PCI e outras; 
• Enfileiramento de até 25 placas; 
• Leve e robusto; 
• Cor: preto;
• Dimensões: 485 x 175 mm; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo).
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• Material: estrutura em aço inoxidável 201 e rack plástico
condutivo; 
• Inclui 04 rodízios giratórios, sendo 02 com trava; 
• Inclui 01 corrente de aterramento; 
• Disponibiliza 300 compartimentos; 
• Laterais do rack com travamento superior e inferior; 
• Tamanho exterior do carrinho: 900 x 550 x 1260mm; 
• Tamanho da lateral/rack: 350mm x 1000mm; 
• Tamanho da placa/encaixe: 5mm x 350mm x 5mm; 
• Resistividade: <10E6Ω 

• Condutivo; • Suporta placas PCI e outras; 
• Enfileiramento de até 25 placas; 
• Leve e robusto; 
• Cor: preto; 
• Dimensões: 265mm (C) x 200mm (L) x 90mm (A); 
• Espessura da Cavidade: 4mm; 

• Velcro Antiestático; 
• Cor: Preta; 
• Resistência Elétrica < 1 x 108 Ω (Dissipativo); 
• Material resistente; 
• Fácil utilização; 
• Medida: 20mm (L) x 750mm (C); 
• Fornecido por unidade; 

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

• Condutivo Permanente; 
• Tamanho Padronizados para Carreteis 7” ou 13”; 
• Resistência Elétrica < 1 x 105 Ω (Condutivo) 
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Armazenagem e Manuseio
 

• Polipropileno Condutivo; 
• Com tampa solta; 
• Cor: Preto; 
• Medidas Externas: 50mm (A) x 202mm (C) x 123mm (L);

• Cor: Transparente; 
• Dissipativo; 
• Material: Polietileno; 
• Pode ser utilizado junto com a pasta fichário ESD389; 
• Fornecido avulso; 
• Resistência Elétrica < 1 x 109 Ω (Dissipativo)
• Dimensões: A4

• Bobina em filme liso; 
• Polietileno dissipativo rosa transparente; 
• Lote mínimo: 200 kg. 

• Bobina bolha antiestática; 
• Cor: rosa; 
• Polietileno Dissipativo; 
• Bolhas de 10 mm; 
• Peso: 5 Kg; 
• Resistência Elétrica < 1 x 109 Ω (Dissipativo)

Produzimos outros tamanhos e espessuras que podem variar de 50 micras até 100 micras com
medida de 500mm até 1300mm.
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• Cor: Azul; 
• Material: PVC Antiestático; 
• Pode ser utilizado junto com o plástico antiestático A4 ESD381; 
• Dimensões: 250 x40 x 310 mm (CxLxA). 
• Resistência Elétrica < 1 x 109 Ω (Dissipativo)

• Cartão Indicador de Umidade 30%, 40%, 50%; 
• Pacote com 25 cartões; 
• Medida: 50x75mm; 

• Embalagem com 2 camadas; 
• Camada interna com bolha de 10 mm; 
• Camada externa metalizada; 
• Aba de 50mm • Excelente blindagem e proteção; • Fornecemos
sob encomenda conforme a medida solicitada ou padronizado; •
Lote Mínimo: 100 Peças.

• Embalagem Lisa; 
• Polietileno com Grade Condutiva impresso(Gaiola de Faraday),
translúcido; 
• Cor: Semitransparente; 
• Fornecemos sob encomenda conforme a medida solicitada ou
padronizado; 
• Lote Mínimo: 100 Peças; 
• Resistência Elétrica: < 1 x 105Ω 

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
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• Embalagem metalizada antiestática; 
• Cor: semitransparente; 
• Camada interna dissipadora; 
• Camada externa condutora; 
• Excelente blindagem;
• Medida Padronizada; 
• Símbolo ESD Impresso; 
• Lote Mínimo: 100 peças;

• Embalagem metalizada antiestática; 
• Cor: semitransparente; 
• Camada interna dissipadora; 
• Camada externa condutora; 
• Excelente blindagem; 
• Medida Padronizada; 
• Símbolo ESD Impresso; 
• Fechamento com Zip Lock; 
• Lote Mínimo: 100 peças 

Material de Alta Resistência;
Com Grade Condutiva;
Cor: Semi-transparente.

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 



Pág. 12Pág. 12

Fita Kapton de poliamida;
Fita Térmica;
Resistente à temperaturas extremas entre -269°C a 400°C;
Isolante térmico;
Resistividade elétrica DISSIPATIVA;
Possui um lado adesivo;
Ideal para isolar e proteger componentes sensíveis, trilhas,
soldas, fios e cabos;
Quando removida não deixa cola, resíduos ou sujeiras;
Indicada para proteção de componentes durante processos de
“Reflow” e “Reballing”;

• Material plástico injetado condutivo; 
• Capacidade: Largura da fita 20 mm; 
• Cor: Preto

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

Características
1)Núcleo de 3″ para fitas de largura até de 1″;
2)Plástico Condutivo ABS;
3)Lâmina de corte fácil;
4)Almofada Condutiva que impede danos a superfície

• Embalagem lisa; 
• Polietileno dissipativo; 
• Cor: Rosa Semitransparente; 
• Fornecemos sob encomenda conforme a medida
solicitada ou padronizado; 
• Lote Mínimo: 100 peças. 
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• Advertência e simbologia ESD; 
• Autocolante; 
• Cor: amarelo e preto; 
• Rolo com 1000 etiquetas

• Advertência e simbologia ESD; 
• Material: PVC; 
• Cor: amarelo e preto. 

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
 

• Advertência e simbologia ESD; • PVC; 
• Adesivado; 
• Cor: amarelo e preto. 

• Advertência e simbologia ESD; 
• Alumínio; 
• Adesivado; 
• Cor: amarelo e preto; 
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• Advertência e simbologia; 
• Papel Couchê; 
• Adesivado; 
• Cor: amarelo e preto. 

• Cor disponível: Pedestal e fita amarela, com impresso ESD ÁREA
PROTEGIDA na cor preta; 
• Acessório: Kit de parede para encaixe da fita retrátil

• Advertência e simbologia ESD; 
• PVC Antiestático; 
• Adesivado; 
• Cor: amarelo e preto. 

Armazenagem e Manuseio
  

Armazenagem e Manuseio
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