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Movida pela constante busca por inovação e pela grande
vontade de fazer história, a ESD Antiestáticos iniciou suas
atividades no comércio de acessórios, embalagens e produtos
antiestáticos. 

Conduzindo suas atividades com seriedade e compromisso, a
empresa conquistou seu espaço e consolidou-se como
referência no segmento, oferecendo produtos e serviços de alta
qualidade na neutralização e controle da eletricidade estática.
Com uma vasta gama de itens de segurança e proteção contra a
Descarga Eletrostática, a empresa também coloca à disposição
de seus clientes serviços especializados, como a projeção de
áreas protegidas, auditorias e relatórios de ensaio, garantindo
soluções completas e eficientes para os mais diversos
segmentos.

Além disso, por meio de grandes e excelentes parcerias, a ESD
Antiestáticos, oferece produtos de alta qualidade, durabilidade e
tecnologia. A credibilidade e reconhecimento conquistados pela
marca no mercado são resultado do trabalho transparente,
eficaz e focado nas reais necessidades de cada cliente.”
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Contribuir para a segurança
patrimonial e a vida humana,
fornecendo e desenvolvendo
soluções para proteção contra
descargas eletrostáticas em
conformidade com as normas
técnicas nacionais e internacionais

Ser empresa de referência,
reconhecida como a melhor opção
por clientes, colaboradores,
comunidade, fornecedores e
investidores, pela qualidade de
nossos produtos, serviços e
relacionamento.

• Ética
• Qualidade
• Comprometimento
• Obediência às normas
técnicas
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sistema de aterramento estático tipo c Instalação Típica Composto por duas braçadeiras de
aterramento que estabelecem um loop de monitoramento
de aterramento contínuo com a fonte de aterramento
verdadeira verificada localmente no local

A IEC TS 60079-32-1 aborda o potencial de
acúmulo de carga estática em FIBC e lista os
quatro tipos de FIBC especificados na IEC
61340-4-4.

Com relação ao tipo C FIBC, afirma:
''Tipo C FIBC são projetados para serem
conectados à terra durante as operações
de enchimento e esvaziamento.
FIBC Earth-Rite II é um sistema de
aterramento para bolsas tipo C fabricadas
de acordo com a IEC 61340-4-4. Consiste
em um sistema de aterramento e um par
de grampos de aterramento.

Se a resistência através dos elementos
dissipativos condutivos ou estáticos da
bolsa tipo C for menor que o limite exigido,
os indicadores de status de aterramento
mudam de vermelho para verde pulsante.

Deve-se notar que o sistema de aterramento não é um substituto
para os métodos de teste descritos na IEC 61340-4-4. o aterramento
sistema indica que a resistência limite do condutivo
dissipativo/componentes da bolsa estão de acordo com o
especificado faixa de resistência e que um loop de aterramento foi
estabelecido com a fonte terrestre localmente verificada do local.

O desempenho de dissipação estática do saco é o único
responsabilidade do fabricante da sacola e do dono do site

Nível de resistência de monitoramento superior recomendado: -
• IEC 61340-4-4 Eletrostática - Parte 4-4: Métodos de teste padrão
para aplicações específicas – Classificação eletrostática de
intermediário flexível.

contêineres a granel (FIBC), afirma que a resistência através de um
tipo C FIBC saco não deve exceder 1 x 108.
 Ohms (100 Meg Ohms).

• NFPA 77 Prática Recomendada sobre Eletricidade Estática, afirma
que a resistência através de um saco FIBC Tipo C não deve exceder 1
x 107 Ohms
(10 Meg Ohm).

O FIBC Earth-Rite II inclui:

• Invólucro GRP dissipativo estático com segurança
intrínseca
Circuitos de monitoramento.
• Garra de aterramento FIBC com condutor único
Hytrel®
Cabo Protegido.
• Caixa de Junção com Pino de Estiva para
armazenamento do FIBC
Braçadeira de Aterramento

O FIBC Earth-Rite II pode ser instalado em zonas
combustíveis/classificadas atmosferas de poeira. Se atmosferas
de gás e vapor estiverem presentes, uma Ex(d) / XP, Zona 1 /
Classe I, Div. 1 sistema pode ser especificado.



10 watts
Faixa de temperatura
 ambiente

-40°C to +55°C 

Circuito de
monitoramento

Nominalmente ≤ 1 x 108
 ou 1 x 107 Ω (±10%)
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Características:
Monitoramento Contínuo de Loop de Terra

O grampo do sistema de aterramento, que deve ser conectado ao identificador
guia de aterramento na bolsa, fornece um sinal intrinsecamente seguro que retorna para
o sistema de aterramento por meio de uma fonte de aterramento verificada localmente.
Este circuito estabelece um loop de resistência de monitoramento de terra para que, quando
o limite de resistência está abaixo (100 Meg Ohm) ou (10 Meg Ohm) do
o sistema de aterramento ficará permissivo. Quando a condição permissiva é
atendidos, os indicadores de status do solo mudam de vermelho para verde pulsante. O
método mais consistente de alcançar um caminho de retorno do solo é com um segundo
braçadeira de aterramento fornecida com o sistema. Este deve estar conectado a
um ponto de conexão de guia de aterramento identificado separado, de preferência ao
extremidade oposta da bolsa à qual o grampo de aterramento do sistema está conectado.
A fonte terrestre verificada e mantida/testada localmente deve ser verificada
pelo proprietário/responsável do site como sendo conectado à massa geral de
a terra adequada para dissipar cargas estáticas. (Entre em contato com Newson Gale para
detalhes adicionais).

Braçadeira de aterramento de aço inoxidável Earth-
Rite II FIBC com Quick Connect e comprimentos
opcionais de Hytrel cabo de núcleo único protegido
incluído

Contatos Volt Free

Os contatos de saída do sistema Earth-Rite podem ser interligados com o processo
equipamentos e/ou estroboscópios. Intertravamento do sistema de aterramento com o
equipamentos de processo podem aprimorar os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP)
antes que o movimento do material possa ocorrer. Intertravamento com estroboscópios
fornece ao pessoal um campo de visão mais amplo de que o SOP de aterramento é
em andamento.
Em raras ocasiões, os grampos de aterramento podem ser removidos pelos operadores ou
perder contato com o equipamento devido a conexões instáveis   feitas
inicialmente ou estiramento excessivo do cabo conectado ao grampo de aterramento.
O sistema de aterramento pode, através dos contatos de saída, interromper o processo.
No entanto, esteja ciente de que o movimento do produto pode não parar
mesmo que o equipamento tenha parado. Isso pode levar à continuidade
geração de carga estática. Em tais circunstâncias, é responsabilidade
do operador local para garantir que seus SOPs atendam a esses cenários. Esse
assume que o sistema de aterramento foi instalado de acordo com as
Manual de instruções. Se você não tiver acesso a um Manual de Instruções
Entre em contato com a ESD Antiestáticos.

Operação de carregamento:

Vários comprimentos de cabo estão disponíveis para prender a braçadeira ao saco FIBC.
Porém, se o processo de carga/descarga de sacos for agressivo e puder
fazer com que a conexão do grampo de aterramento seja comprometida, independentemente
do comprimento do cabo, um meio alternativo de aterramento da bolsa precisará ser
originário

Especificação técnica
GRP (Zona 2 Gás / Atmosferas de Vapor - Zona 21 e 22 Atmosferas de Poeira)

Fonte de alimentação e unidade de monitoramento

Fonte de energia 115 V ou 230 V CA, 50-60 Hz
12 V ou 24 V CC

Potência

proteção de entrada IP 66

Peso 1,5 kg (3,3 lbs) líquido

Construção GRP carregado com carbono

intrinsecamente seguro

Monitoramento operacional
Resistência do Saco

Classificação do contato 
do relé de saída

Mudança livre de 2 volts nos contatos do
interruptor,250 V CA, 5 A, 500 VA máx
resistivo,30 V CC, 2 A, 60 W máximo resistivo

Entradas de cabo 7 x M20 (2 x plugados)



Caixa de Junção/Ponto de Estiva
 Material do Invólucro

Desenho da braçadeira
 

Cabo Espiral
 
 
 
 

II 1 GD T6
 (Avaliado de acordo com EN 13463-1: 2009)
Sira 02ATEX9381
Órgão notificado ATEX: SIRA
Número do Certificado de Conformidade FM:
3046346
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GRP com carregamento de carbono

Terminais Capacidade do condutor de 2 x 2,5 mm²

Dispositivo de Estiva Pino de armazenamento universal isolado

Entradas de cabo 1 x 20 mm
Conexão do cabo da braçadeira Conexão rápida 
Braçadeira de Aterramento

1 pólo com contato único de aço inoxidável
Corpo Aço inoxidável (grau SS: 304)
ATEX/FM/IECEx/UKEX
Certificação: ATEX
UKCA Ex
II 1G
II 1D
Ex h IIC T6 Ga
Ex h IIIC T85°C Da
Ta = -40°C a +60°C
ExVeritas 21UKEX0842
Órgão aprovado pela UKCA Ex:
ExVeritas

IECEx
Ex h IIC T6 Ga
Ex h IIIC T85°C Da
Ta = -40°C a +60°C
IECEx EXV 20.0033
Organismo Certificado IECEx: ExVeritas

Cabo Bainha azul Cen-Stat Hytrel (dissipativa estática,
resistente a produtos químicos e abrasão)

Condutores 1 x aço de 4,00 mm²

Comprimento 3 m (10 pés), 5 m (16 pés), 10 m (32 pés) ou 15 m
(50 pés) cabo espiral azul Cen-Stat de 2 pólos com
Revestimento de Hytrel que tem cor, proteção UV
e aditivos dissipativos estáticos

Certificação de área perigosa
Europa / Internacional: Versão da América do Norte disponível:

IECEx
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC
IECEx EXV 19.0059X
Organismo de certificação IECEx:
ExVeritas

NEC 500 / CEC (Class & Division) 
Associated Equipment [Ex ia] for use in
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 2, Groups E, F, G
Class III, Div. 2
Providing Intrinsically Safe circuits for
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1, Groups E, F, G
Class III, Div. 1
Ta = -13F°F to +131°F
OSHA recognised NRTL: CSA

ATEX
 II 3(1)G
 II 2(1)D
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC
ExVeritas 19ATEX0545X
Órgão notificado ATEX: ExVeritas

NEC 505 e 506 (Classe e
Zoneamento)
Classe I, Zona 2, (Zona 0), AEx
nA[ia] IIC T4
Classe II, Zona 21, AEx tD[iaD] 21,
T70ºCUKCA Ex

 II 3(1)G
 II 2(1)D
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC
ExVeritas 21UKEX0833X
Órgão aprovado pela UKCA Ex: ExVeritas

CEC Seção 18 (Classe e Zoneamento)
Classe I, Zona 2 (Zona 0) Ex nA[ia] IIC T4
DIP A21, IP66, T70ºC

CCC
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tD A21 IP66 T70°C
2021312304001041
Organismo Aprovado: CNEX



Certificação Adicional
 
 
 

Nível de integridade de segurança:
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SIL 2 (de acordo com IEC/EN 61508)
 EMC testado: para EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

FCC - Parte 15 (Classe B)

Especificação técnica
Exd (Zona 1 Atmosferas de Gás/Vapor - Zona 21 Atmosferas de Poeira

Power Supply & Monitoring Unit 

Fonte de energia 115 V ou 230 V CA, 50-60 Hz
12 V ou 24 V CC

Potência 10 watts

Faixa de temperatura
ambiente

-40°C to +55°C

Proteção de entrada IP 66

Peso 4,5 kg (9,9 lbs) líquido

Construção Alumínio fundido sem cobre

Circuito de monitoramento Intrinsecamente seguro

Monitoramento operacional
Resistência do Saco

Nominalmente ≤ 1 x 108
 ou 1 x 107
 Ω (±10%)

Classificação do contato do 
relé de saída

2 contatos de comutação livres de tensão,
250 V CA, 5 A, 500 VA máx resistivo
30 V CC, 2 A, 60 W máximo resistivo

Entradas de cabo 7 x M20 (2 x plugados)

Junction Box/Stowage Point
Enclosure Material GRP com carregamento de carbono

Terminais Capacidade do condutor de 2 x 2,5 mm²

Dispositivo de Estiva Pino de armazenamento universal isolado

Entradas de cabo 1 x 20 mm 
Conexão do cabo da braçadeira Conexão rápida

Braçadeira de Aterramento
Desenho da braçadeira

 
1 pólo com contato único de aço inoxidável

Corpo
 

Aço inoxidável (grau SS: 304)

ATEX/FM/IECEx/UKEX
Certificação:
UKCA Ex
 II 1G
 II 1D
Ex h IIC T6 Ga
Ex h IIIC T85°C Da
Ta = -40°C a +60°C
ExVeritas 21UKEX0842
Órgão aprovado pela UKCA Ex: ExVeritas

ATEX
II 1 GD T6
 (Avaliado de acordo com EN 13463-1: 2009)
Sira 02ATEX9381
Órgão notificado ATEX: SIRA
Número do Certificado de Conformidade FM: 3046346
IECEx
Ex h IIC T6 Ga
Ex h IIIC T85°C Da
Ta = -40°C a +60°C
IECEx EXV 20.0033
Organismo Certificado IECEx: ExVeritas

Cabo Espiral Bainha azul Cen-Stat Hytrel (dissipativa estática,
resistente a produtos químicos e abrasão)

Condutores 1 x aço de 4,00 mm²

Comprimento 3 m (10 pés), 5 m (16 pés), 10 m (32 pés) ou 15 m
(50 pés) cabo espiral azul Cen-Stat de 2 pólos com
Revestimento de Hytrel que tem cor, proteção UV
e aditivos dissipativos estáticos
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Certificação de área perigosa
 Europa / Internacional: Versão da América do Norte disponível:

IECEx
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC
IECEx EXV 19.0052

Organismo de certificação IECEx:
ExVeritas

ATEX
 II 2(1)G
 II 2(1)D
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC

ExVeritas 19ATEX0537
Órgão notificado ATEX: ExVeritas
UKCA Ex
 II 2(1)G
 II 2(1)D
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Ta = -40ºC a +55ºC

ExVeritas 21UKEX0832X
Órgão aprovado pela UKCA Ex: ExVeritas
CCC
Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex tD A21 IP66 T80°C
2021312304001040

Organismo Aprovado: CNEX
KCS (Gás)
Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb(Ga)
Ta = -40ºC a +55ºC
22-AV4BO-0334X

Corpo Aprovado: KOSHA
KCS (Poeira)
Ex tb IIIC T80°C Db
Ta = -40°C a +55°C
22-AV4BO-0335X
Corpo Aprovado: KOSHA

NEC 500 / CEC (Classe e Divisão)
Equipamento Associado [Ex ia] para uso em

Classe I, Div. 1, Grupos A, B, C, D
Classe II, Div. 1, Grupos E, F, G
Classe III, Div. 1

Fornecendo circuitos intrinsecamente seguros para
Classe I, Div. 1, Grupos A, B, C, D
Classe II, Div. 1, Grupos E, F, G
Classe III, Div. 1
Ta = -40°F a +122°F

OSHA reconheceu NRTL: CSA.
NEC 505 e 506 (Classe e Zoneamento)
Classe I, Zona 1 [0] AEx d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
Classe II, Zona 21 [20] AEx tD [iaD] 21 T80°C
CEC Seção 18 (Classe e Zoneamento)
Classe I, Zona 1[0] Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
DIP A21, IP66, T80ºC

Certificação Adicional
Nível de integridade de segurança: SIL 2 (de acordo com IEC/EN 61508)

EMC testado: to EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
FCC - Part 15 (Classe B)
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Opções do sistema
 
 
 
 

Kit do Instalador

Os kits fornecem aos engenheiros de instalação os requisitos Ex (d)
prensa-cabos necessários para completar um FIBC Earth-Rite® II
instalação conforme especificado no manual de instalação do sistema.

Kit A

Ex (d) prensa-cabos IP68 (x2) para cabo blindado de 9 mm a 13,5 mm Ø*,
Ex (d) prensa-cabos IP68 (x3) para cabo não blindado de 4 mm a 8,4 mm Ø*,
Bucim de plástico IP68 para cabo de caixa de junção, 3m de condutor de 2 núcleos
cabo (x1) para conectar o gabinete do sistema à caixa de armazenamento com braçadeira, 1m
de cabo de loop de terra verde sólido (x2) com conectores PCB e 10 mm
ilhós de parafuso anexados.

Kit B

Ex (d) prensa-cabos IP68 (x5) para cabo não blindado de 4 mm a 8,4 mm Ø*,
Bucim de plástico IP68 para cabo de caixa de junção, 3m de condutor de 2 núcleos
cabo (x1) para conectar o gabinete do sistema à caixa de armazenamento com braçadeira, 1m
de cabo de loop de terra verde sólido (x2) com conectores PCB e 10 mm
ilhós de parafuso anexados.

Kit C (GRP/P1)

Ex (e) Prensas IP68 (x5) para cabo não blindado 6 mm a 13 mm Ø,
Bucim de plástico IP68 para cabo de caixa de junção, 3m de condutor de 2 núcleos
cabo (x1) para conectar o gabinete do sistema à caixa de armazenamento com braçadeira, 1m

de cabo de loop de terra verde sólido (x2) com conectores PCB e 10 mm
ilhós de parafuso anexados.
Para áreas que não requerem aparelhos IIC

Kit A - com prensa-cabos
Ex d, para uso com
 cabo blindado

Kit B - com prensa-cabos Ex d, para
uso com cabo não blindado

Kit C - com prensa-cabos Ex e, para 
uso com cabo não blindadoOpções do sistema

PCB de comutação intrinsecamente segura (I.S)

O I.S Switching PCB é uma placa de circuito adicional adicionada ao
Gabinetes do sistema Newson Gale para permitir que os usuários interajam diretamente
com e alternar circuitos intrinsecamente seguros sem a necessidade de
equipamento adicional. A I.S Switching PCB foi projetada para não
afeta os parâmetros elétricos dos sinais I.S e é compatível com o
Plataformas FIBC Earth-Rite II.

• 30 V CC, 500 mA
• Li = 0H, Ci = 0F
• Adequado apenas para circuitos intrinsecamente seguros com classificação Ex ia, ib, ic
• Compatível com NAMUR

Testador de Resistência Universal (URT)

O URT foi projetado para fornecer aos usuários do Newson Gale Earth-Rite®
sistemas de aterramento estático com um meio de testar o permissivo
intervalo de resistência em uma base regular.

O testador fácil de usar consiste em um par de chaves rotativas que permitem
um eletricista competente para verificar o nível de resistência no qual
o sistema de aterramento deve estar funcionando e conduzir um PASSA/FALHA
teste na configuração necessária
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