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Movida pela constante busca por inovação e pela grande
vontade de fazer história, a ESD Antiestáticos iniciou suas
atividades no comércio de acessórios, embalagens e produtos
antiestáticos. 

Conduzindo suas atividades com seriedade e compromisso, a
empresa conquistou seu espaço e consolidou-se como
referência no segmento, oferecendo produtos e serviços de alta
qualidade na neutralização e controle da eletricidade estática.
Com uma vasta gama de itens de segurança e proteção contra a
Descarga Eletrostática, a empresa também coloca à disposição
de seus clientes serviços especializados, como a projeção de
áreas protegidas, auditorias e relatórios de ensaio, garantindo
soluções completas e eficientes para os mais diversos
segmentos.

Além disso, por meio de grandes e excelentes parcerias, a ESD
Antiestáticos, oferece produtos de alta qualidade, durabilidade e
tecnologia. A credibilidade e reconhecimento conquistados pela
marca no mercado são resultado do trabalho transparente,
eficaz e focado nas reais necessidades de cada cliente.”
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Contribuir para a segurança
patrimonial e a vida humana,
fornecendo e desenvolvendo
soluções para proteção contra
descargas eletrostáticas em
conformidade com as normas
técnicas nacionais e internacionais

Ser empresa de referência,
reconhecida como a melhor opção
por clientes, colaboradores,
comunidade, fornecedores e
investidores, pela qualidade de
nossos produtos, serviços e
relacionamento.

• Ética
• Qualidade
• Comprometimento
• Obediência às normas
técnicas
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• Corpo em alumínio fundido;
• Duas pontas de contato em aço inox;
• Cabo espiral auto retrátil CA.AT – 3,2mm X 4,8mm AA – PVC

Corpo em alumínio fundido;
Duas pontas de contato em aço inoxidável;
Cabo 1/8 Liso Verde;
Terminal Grampo Tipo C;
Fornecido uma Garra Antiestática com Cabo Liso

Corpo em alumínio fundido;
Duas pontas de contato em aço inox;
Cabo liso revestido disponível no comprimento necessário
ou padronizado 1,5mt, 3mt e 6mt;
Fornecido duas garras antiestáticas (uma em cada
extremidade)
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Corpo em alumínio fundido;
Mordente de Contato em Aço Inox;
Cabo Espiral Auto-Retrátil;
Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e
terminal olhal.

Corpo em alumínio fundido;
Duas pontas de contato em aço inoxidável;
Cabo espiral auto-retrátil;
Fornecido Garra NR10 com pulseira

Corpo em alumínio fundido;
Duas pontas de contato em aço inoxidável;
Cabo 1/8 Liso Verde;
Terminal Grampo Tipo C;
Fornecido uma Garra Antiestática com Cabo Liso e
Grampo Tipo C
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Corpo em alumínio fundido; 
Três pontas de contato em aço inox; • Mola com pressão
de 30kg; 
Cabo de Aterramento: CA.AT 
3,2mm x 4,8mm AA-PVC. Fornecido uma garra
antiestática com cabo espiral e terminal olhal.

Corpo de aço inoxidável;
Duas pontas de contato em tungstênio;
Cabo espiralado auto-retrátil;
Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e
terminal olhal;
Certificado para área classificada;
Garra VESX90 – Acima de 208 litros;
Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM

Corpo: Alumínio fundido;
Altura: 100 mm;
Largura: 25 mm;
Abertura do mordente: ± 35 mm;
Mordente: Três pontas de contato em aço inox, com um
ponto isolado;
Mola: Pressão de 30kg;
Cabo espiral auto-retrátil;
Cor: preto;
Cabo espiral EPR / PUR na cor preta com duas vias
(2×1,50mm);
Comprimento do cabo 1,5m recolhido e 6m esticado
diâmetro externo 8,4mm.

Áreas ClassificadasÁreas Classificadas
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Corpo de aço inoxidável;
Duas pontas de contato em tungstênio;
Cabo espiralado auto-retrátil;
Fornecido duas garras antiestáticas (uma em cada
extremidade) e cabo espiral;
Certificado para área classificada;
Garra VESX45 – Até 208 litros;
Garra VESX225 – Até 208 litros;
Garra VESX90 – Acima de 208 litros;
Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM

Corpo de aço inoxidável;
Duas pontas de contato em aço inoxidável;
Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e
terminal olhal;
Certificado para área classificada;
Ideal para tambores e recipientes de pequeno volume;
Marcação: FM / Atex Ex II 1 GD T6.

Áreas ClassificadasÁreas Classificadas

• Corpo de aço inoxidável; 
• Duas pontas de contato em tungstênio; 
• Fornecido uma garra antiestática com cabo espiral e
terminal olhal; 
• Certificado para área classificada; 
• Marcação: ATEX Ex II 1 GD T6 / FM.
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Acompanha Garra Antiestática modelo NR10 ou NR20;
Super Leve;
Auto Retrátil (Mecanismo de travamento, mantém o
cabo em qualquer comprimento desejado);
–A retração é regida por um sistema de freio
desenhado para limitar a velocidade;
– Carretel de Aço Galvanizado com Pintura
Eletrostática;
– Cabo de aterramento Aço Inox 3/32 revestido com
Hytrel;
– Uso para aplicações de trabalhos pesados (Aeronaves
e Caminhões Tanque);
– Acabamento resistente a temperaturas;

Áreas ClassificadasÁreas Classificadas

• Acompanha Garra Antiestática modelo NR10 ou NR20; 
• Leve e Compacto; 
• Auto Retrátil;
• Carretel de Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática; 
• Cabo de aterramento Aço Inox 3/32 revestido com Hytrel; 
• Uso Geral para Caminhões Tanque de Combustível /
Estações de Reabastecimento de Aeronaves /
Equipamentos de Processo em Campos de Petróleo e Gás;

 Acompanha garra antiestática modelo NR10, NR20,
VESX45 e VESX90 e VESX225;
Leve e compacto;
Auto retrátil;
Carretel aço inox;
Resistente à corrosão (sem revestimento de tinta é
uma ótima solução para ambientes limpos, como
alimentos e processos farmacêuticos);
Cabo de aterramento em aço inox 3/32 revestido com
Hytrel;
Uso geral para caminhões tanque de combustível /
estações de reabastecimento de aeronaves /
equipamentos de processo em campos de petróleo e
gás, indústrias alimentícia e farmacêutica;
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• Leve e compacto; 
• Auto retrátil; 
• Acompanha garra antiestática modelo NR10, NR20,
VESX45, VESX90 ou VESX225; 
• Cabo de aterramento em aço inox 3/32 revestido com
Hytrel; 
• Uso geral para caminhões tanque de combustível /
estações de reabastecimento de aeronaves / equipamentos
de processo em campos de petróleo e gás, indústrias
alimentícia e farmacêutica; 

Áreas ClassificadasÁreas Classificadas

NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox 
• (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox 
• (Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de
carga)
• VESX45 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• VESX90 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio;(Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e
vagões de carga)
•VESX225 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Aço Inox; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)

Corpo de aço inoxidável;
Duas pontas de contato em tungstênio;
Indicação visual através de LED incorporado no corpo
da garra;
Monitoração do aterramento;
Alimentação: bateria de lítio 9V;
Não necessita conexão com rede elétrica;
Cabo padrão espiral 5 metros;
Certificado para área classificada;
Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD

• Corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Indicação visual através de LED incorporado no corpo da garra;
• Monitoração do aterramento; • Alimentação: bateria de lítio 9V; • Não necessita conexão com rede elétrica; • Cabo padrão espiral 5
metros; • Certificado para área classificada; • Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD.

• Conjunto de duas garras em corpo de aço inoxidável; • Duas pontas de contato em tungstênio; • Indicação visual através de LED
incorporado no corpo da garra; • Monitoração do aterramento totalmente portátil; • Alimentação: bateria de lítio 9V; • Cabo padrão espiral
5 metros; • Certificado para área classificada; • Marcação: Ex II 1 GD EEx ia IIC T4

Conjunto de duas garras em corpo de aço inoxidável;
Duas pontas de contato em tungstênio;
Indicação visual através de LED incorporado no corpo da garra;
Monitoração do aterramento totalmente portátil;
Alimentação: bateria de lítio 9V;
Cabo padrão espiral 5 metros;
Certificado para área classificada;
Marcação: Ex II 1 GD EEx ia IIC T4.



Pág. 09Pág. 09 Áreas ClassificadasÁreas Classificadas

NR10 Corpo de Alumínio com duas pontas de contato Aço Inox 
• (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• NR20 Corpo de Alumínio com Três pontas de conta Aço Inox 
• (Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e vagões de
carga)
• VESX45 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)
• VESX90 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Tungstênio;(Para aterramento de tachos, caminhões tanque, aeronaves e
vagões de carga)
•VESX225 Corpo de Aço Inox com duas pontas de Aço Inox; (Para aterramento de baldes, tachos e tambores)

• Garra Mod. VESX e Gabinete construído em Poliéster  
 Dissipativo SDP; 
• Garra com duas pontas de contato em tungstênio; 
• Monitoração do aterramento; 
• Indicação visual através de LED; 
• Não necessita conexão com rede elétrica; 
• Alimentação: bateria de lítio 9V; 
• Certificado para Área Classificada; 
• Certificação IECEx & ATEX: Grau de Proteção: IP65

• Advertência em simbologia; 
• Placa em alumínio; 
• Tamanho: 200mm x 300mm e 300mm x 200mm 

• Garra Mod. VESX e Gabinete construído em Poliéster  
 Dissipativo SDP; 
• Garra com duas pontas de contato em tungstênio; 
• Monitoração do aterramento; 
• Indicação visual através de LED; 
• Não necessita conexão com rede elétrica; 
• Alimentação: bateria de lítio 9V; 
• Certificado para Área Classificada; 
• Certificação IECEx & ATEX: Grau de Proteção: IP65

Certificação Norte Americana: Grau de Proteção: Tipo 4X; Temperatura Ambiente de Trabalho: -40ºC + 140ºC (-40º + 140ºF);
CSA approval (US & Canada): Classe I, Div.1, Grupos A,B,C,D.; Classe II, Div.1,Grupos E,F,G.; Classe III, Div.1; Monitoramento
Permitido:10ohms ou menos (não permitido acima de 10ohms).
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• Advertência e simbologia; 
• Placa em alumínio; 
• Barramento de cobre dimensão padrão: 3/4″x 1/8″ (19mm x
3,2mm) 
• Tamanho da placa: 200mm x 300mm.

Caixa de resistência;
Bateria 9Volts;
Fornecido com dois cabos para medições;
Pode ser utilizado somente com o Testador de Pulseiras e 

Calcanheira

• Advertência em simbologia; 
• Placa em alumínio; 
• Tamanho: 200mm x 300mm e 300mm x 200mm 

Verificação da resistência para validação de calçados para
uso em atmosferas explosivas;
Base em aço inox;
Alerta visual;
Luz verde e vermelha.
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• Tipo pedestal em aço inoxidável; 
• Teste individual de calcanheiras de aterramento e calçado
(esquerdo e direito) e também pulseiras antiestáticas. 
• Escala de leitura para pulseiras: 750K ~ 10M;
• Escala de leitura para calcanheiras e calçados: 750K ~ 100M; 
• LED Display: amarelo, vermelho e verde; 
• Operação: Bateria de 9V (inclusa); * Pode ser fornecido com
certificado de calibração RBC.

Projetado para medir a resistência de aterramento/ligação
de circuitos em atmosferas explosivas;
Instrumento intrinsecamente seguro;
Aprovado para utilização em ambientes perigosos;
Certificado ATEX II 2G EEx IIC T4.;
Mudança de pólo e armazenamento automático dos
resultados de medição.

• Intrinsecamente Seguro; 
• Aprovado para uso em ambientes explosivos; 
• Display digital; 
• Nível de voltagem: de 0 a 30Kv; 
• Alimentação: bateria 9V; 
• Com indicador de bateria baixa; 
• Visor de LCD; 
• Botão POWER ON / HOLD com função de congelar o display
identificando a polaridade e o nível de voltagem; 
• Desligamento automático quando não está em uso. 
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• Earth-Rite RTR é o mais avançado sistema de aterramento para
caminhões tanque contra perigos de descarga elétrica durante o
carregamento e descarregamento de operações. Tri-mode
detecção garante que a transferência do produto só pode
começar e ser sustentada quando três disposições fundamentais
são satisfeitas. Modo 1 
• Reconhecimento do caminhão tanque. Confirma a garra do RTR
está corretamente ligado ao tanque em si, não falsamente
conectado a outros objetos metálicos condutores, como
tambores ou outras partes do caminhão não ligado ao recipiente.
Modo 2 
• Verificação da estática ao terra. Confirma a garra do RTR está
conectado a um ponto de aterramento antiestático confiável.
Modo 3 
• Monitoramento contínuo do aterramento. Confirma que a
conexão de fixação e ligação à terra é boa em todo o processo de
transferência, assegurando a resistência do circuito não exceda
10Ω.

• Painel de controle, á prova de explosão; 
• LED Indicadores vermelho / verde; 
• Intrinsecamente Seguro; 
• Garra Antiestática de inox modelo VESX90-IP Aprovada ATEX
com pontas de tungstênio e 10 metros cabo espiral retrátil Cen-
Stat Hytrel 2 pólos; 
,• Caixa de junção com pino para armazenamento da garra; 
• Alimentação: 110/120V ou 220/240V CA, 50-60 Hz 12V ou 24V CC; •
Incluso: Kit do Instalador: (incluindo prensas – cabos certificadas) 
• Certificações: Ex, IECEx, CSA, SIL 2 e NBR Inmetro; 
• Atende áreas de zona 1, zona 21 e locais de classe I,II,III; div. 1.
Earth-Rite PLUS opera com um sistema de monitoramento de
modo simples que monitora continuamente a conexão de terra
da garra para garantir que a resistência do circuito não
ultrapasse 10 ohms. 
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• Sistema Eletrônico alojado em um gabinete dissipativo; 
• Três LEDs pulsantes indicam quando o saco está seguramente
aterrado; 
• Garra especial de monitoramento FIBC homologada pela ATEX/FM
e cabo Hytrel retrátil; 
• Alimentação: 110/120V ou 220/240V AC, 50-60 Hz; 
• Incluso: Kit do Instalador: (incluindo prensas – cabos certificadas) 
• Certificações: Ex, IECEx SIL 2, CSA; • Atende áreas de zona 21, div. 2.

• Painel de monitoramento em aço inoxidável e resistente a
corrosão com matriz de LEDs para diagnóstico; 
• Caixa de passagem mestre para facilitar a passagem de cabos e
instalação; 
• Até oito relés podem ser especificados (um por ponto de
monitoramento); 
• Alimentação: 110/120V ou 220/240V CA, 50-60 Hz; 
• Certificação: Ex 
• Atende áreas de zona 0 e zona 20;

Earth-Rite FIBC verifica a resistência e o aterramento seguro de “Big-Bags” tipo C ou “Super-Sacks” em atmosferas explosivas.
O sistema garante que a resistência dos recipientes fique dentro dos parâmetros corretos especificados pelos Código de
Prática Internacionais de Controle de Estática para Áreas Perigosas e pode realizar o intertravamento do maquinário de
carga/descarga ou sistemas de alarme / controle para impedir o acúmulo de níveis perigosos de eletricidade estática no
recipiente e no pó / sólido solto contido nele.

Earth-Rite MULTIPOINT proporciona o monitoramento de até oito pontos com feedback para o operador e capacidade de
intertravamento. Para aplicações complexas ou de grande escala.
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